INFORME DE ENSAYO N° ME-0089-001-19
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN AMBIENTE INTERIOR
HOSPITAL ROBERTO GILBERT

=

Cucrom

ENTIF I
HOSPITAL ROBERTO GILBERT
Prov. del Guayas ~ canton Guayaquil; Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Roberto Gilbert Elizalde.
Ing. Freddy Matamoros / Ing. Javier Coloma
0997199852 / 0989193941

Guayaquil, 08 de marzo de 2019

0624114 9759278

31-01-2019
OT-0089-19 01-03-2019
Ing. Juan Villa Téc Carlos Chilan
Occupational Safety and Health |
Standards (OSHA) .
Table Z-1: Limits for air Noaplica
contaminants
EQUIPOS UTILIZADOS
ELEMon|  MEDIDOR SENSING 10610 052593 | 120718 | 120719
SOLUTIONS
GRAYWOLF .
2 comvirazabilidad/
ELEMass|  MEDNDOR SENSING 10610 052222 | 04-05-18 | 04-05.19 |Mp:/www.elicrom.
SOLUTIONS
NO
EL.PT.262 | TERMOHIGROMETRO |  TAYLOR 153 | oo | 200119 0719

CROQUIS DEL_PUNTO
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@ INFORME DE ENSAYO N° ME-0089-001-19
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN AMBIENTE INTERIOR
ELICROM HOSPITAL ROBERTO GILBERT

HOSPITAL ROBERTO GILBERT

OBSERVACIONES:

- EL OBJETIVO DE 1A MEDICION ES DETERMINAR LA
CANTIDAD DE CO2 EN EL AREA DE CALDERA EN
CONDICIONES NORMALES

- MEDICION REALIZADA ANTES DEL PINTADO DEL

- CALDERA 2 ENCENDIDA Y CALDERA | APAGADA

- LA CALDERA PASA ENCENDIDA DE 07:00 A 22:00
OBSERVACIONES:

- EL OBJETIVO DE 1A MEDICION ES DETERMINAR LA
CANTIDAD DE CO2 EN EL AREA DE CALDERA EN
CONDICIONES NORMALES

- MEDICION REALIZADA DESPUES DEL PINTADO
DEL AREA

- CALDERA | ENCENDIDA Y CALDERA 2 APAGADA

- LA CALDERA PASA ENCENDIDA DE 07:00 A 22:00
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AREA DE CALDERA (ANTES DE PINTURA) 304 " 76,0
AREA DE CALDERA (DESPUES DE PINTURA) 28,0 77,0

* Para méximos permisibles se establece segiin Occupational Safety and Health Standards (OSHA) Table Z-1: Limits for air contaminants

ME-0089-001-19 Pagina 2 de 3
Direccién: Cdla Guayaquil Mz 21 Calle lera Solar 10 Frente al Mall del Sol; Pbx: 2282007, Cel: 0982939357, ssaenz@elicrom,com
GUAYAQUIL - ECUADOR



@ INFORME DE ENSAYO N° ME-0089-001-19
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN AMBIENTE INTERIOR

E LICROM HOSPITAL ROBERTO GILBERT

Este informe no podrd reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobacién escrita del laboratorio ELICROM
MEDIO AMBIENTE. El presente informe se refiere solamente al sitio descrito en este informe en las condiciones

ambientales descritas al momento del ensayo.

AUTORIZADO POR:
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ANEXO 1 DATOS DE EQUIPO PERTENECE: ME-0089-001-19

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN
AMBIENTE INTERIOR

Cucrom

HOSPITAL ROBERTO GILBERT

*| UBICACION: AREA DE CALDERA (ANTES DE PINTURA)
COORDENADAS GEOGRAFICAS: 0624114 - 9759278

FECHA DE MONITOREO: 31 DE ENERO DE 2019
EQUIPO UTILIZADO: MEDIDOR AMBIENTAL
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Realizado por:
Téc. Carlos Childn
Enero de 2019




ANEXO 1 DATOS DE EQUIPO PERTENECE: ME-0089-001-19

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN
AMBIENTE INTERIOR

HOSPITAL ROBERTO GILBERT
* |UBICACION: AREA DE CALDERA (DESPUES DE PINTURA)
COORDENADAS GEOGRAFICAS: 0624114 - 9759278

FECHA DE MONITOREO: 01 DE MARZO DE 2019
EQUIPO UTILIZADO: MEDIDOR AMBIENTAL
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Realizado por:
Téc. Carlos Childn
Marzo de 2019




ANEXO: oo

PERTENECEAL 2t 1. Gray Wolf Sensing Solutions
Calibration Certificate

Certificate # 41239
Order Details
Elicrom Invoice # 147686
Ciudadela Guayaquil, Calle 1era mz 21 Solar 10 Contact: Paola Dutan
Guayaquil
ECUADOR
Probe Details
Model # 1Q610 Date: 12-Jul-18
Serial # 05-2593 ID: 32639
Calibration Details
Sensor Bar Code/ID Set Point Verified Error Uncertainty
T™VOC 143960131 10ppb 10ppb Oppb 0.19%
8,000ppb 8,031ppb 31ppb 1.64 %
Carbon Dioxide YQ094142 362ppm 362ppm Oppm 257 %
1,242ppm 1,244ppm 2ppm 2.06 %
Carbon Monoxide 11162218048 0.0ppm 0.1ppm 0.1ppm 0.48 %
94.6ppm 94,8ppm 0.2ppm 2.06 %
PT100 Pt001 20.0C 20.0C 0.0C 1.36 %
40.0C 40.0C 0.0C 0.69 %
Relative Humidity Rh001 10.0%RH 10.0%RH 0.0%RH 1.40 %
75.0%RH 75.1%RH 0.1%RH 1.41%
Oxygen 39142855018 0.0% 0.0% 0.0% 1.00 %
20.9% 20.9% 0.0% 1.02 %

Temperature calibration performed in moving air at Tm/sec.
All test equipment and/or reference materials used in calibration are fully traceable to recognized national standards.
The uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of approximately 95%.

Lab Ambient Conditions
Temperature 24.7C Humidity 19.3%RH Pressure 1010.00mbar
Calibrated By: Ruben Alvarez @
Facility: Shelton Date: 12-Jul-18

GrayWolf Sensing Solutions 6 Research Drive Shelton CT 06484 USA



ANEX0:.<.

PERTENECE:46.cng.c0 (o

y Wolf Sensing Solutions

Calibration Certificate

Certificate # 35729
Order Details
Elicrom Invoice # 145687
Ciudadela Guayaquil Contact: Paola Dutan
Calle 1era mz21 Sol, Guayaquil
Ecuador
Probe Details
Model # IQ610 Date: 04-May-18
Serial # 05-2222 ID: 31742
Calibration Detalls
Sensor Bar Code/ID Set Point Verified Ermor Uncertainty
TvOC 143430091 10ppb 10ppb Oppb 0.20 %
7,500ppb 7,500ppb Oppb 1.64 %
Carbon Dioxide 125014545116 376ppm 380ppm 4ppm 2.54 %
1,252ppm 1,258ppm 6ppm 2.06 %
Oxygen 38958522106 0.0% 0.1% 0.1% 1.00 %
20.9% 20.9% 0.0% 1.02 %
Carbon Monoxide 11931713017 0.0ppm 0.0ppm 0.0ppm 047 %
95.4ppm 95.4ppm 0.0ppm 2.06 %
PT100 Pt001 20.0C 20.0C 0.0C 1.36 %
40.0C 40.0C 0.0C 0.69 %
Relative Humidity Rh001 10.0%RH 10.1%RH 0.1%RH 1.40 %
75.0%RH 75.0%RH 0.0%RH 1.41%

Temperature calibration performed in moving air at 1m/sec.
All test equipment and/or reference materials used in calibration are fully traceable to recognized national standards.
The uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of approximately 95%.

Lab Ambient Conditions

Temperature 24.7C

Calibrated By: Ruben Alvarez

Facility: Shelton
GrayWolf Sensing Solutions 6 Research Drive Shelton CT 06484 USA

LB &

Humidity 19.3%RH

Pressure 1010.00mbar

1%

Date: 04-May-18



ANEXO: €.
PERTENECE: €.anga.col-1q

CERTIFICADO DE CALIBRACION No: CC-0227-010-19

MODELOMIPO:
SERIE

UBICACION;

cODIGO
ELPCO13

EL PT 696

ELPT S97

EL PT 365

&2 CLicrom

TAYLOR
1523
NO ESPECIFICA

COOIGO DE CLIENTE: EL PT 262
MED\‘O AMBIENTE

TERMOHIGROMETRO PATRON  VAISALA MITOMHMPTEB
CAMARA DE ESTABILIDAD KAMBIC KK-106 CHLT
BAROMETRO DIGITAL CONTROL 1081
COMPANY
TERMOHIGROMETRO CENTER 342

Senvicio de

Acreditacion

Ecuatorano
Acreditacion N° OAE LC C 10-009
LABORATORIO DE CALIBRACION

Wnﬂ DIRECTA CON TERHOHGRWETRO PATRM 'I’ m DE ESTABILDAD

.q"} q-,

0,1

{-10a 50) °C
%HR

1

t20 a 90} %HR

PROCEDIMIENTO PEC.EL.O4
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (ELICROM)
TEMPERATURA MEDIA ("C): 26
HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%HR) 438
PRESION ATMOSFERICA MEDIA (hPa) 1012
Descripcion Unidad Patrén Equipo Correccién Incertidumbre
Temperatura intemna 1 «c 20,03 203 -0,3 0,80
Temperatura intema 2 °oc 26,04 251 0.1 0,43
Temperatura intemna 3 °C 29,68 2.7 03 0,41
Humedad 1 WHR 25,07 29 B 20
Humedad 2 %HR 4513 48 -1 22
Humedad 3 YBHR 74,99 72 3 21

( 2
measurement data - Guide lo the expression of uncertainty in measurement”, mhmummwammm
k=2,02, que para una distribucidn t (de Student) con v4= 156 (grados efectivos de libertad) corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 85 45%. Este certificado no podré reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobacién escrita del laboratorio Elicrom Calibracion,
El presente certificado se refiere solamente al equipo arriba descrito al momento de la calibracion.

CALIBRACION REALIZADA POR: Alex Bajafia

2019-01-20

FECHA PROXIMA;:

RESPONSABLE - CLIENTE

Este Informe contiene 1 pigina(s). Pégina 1 de 1 ELPT 262

FO.PEC 04-02 Rev 18 Cludadela Guayaquil, calle 1era mz 21 solar 10, Pbx: 042282007





